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(Rapporto di prova n. 138923 del 13/07/2000) segue - foglio n.3 di 4

Il livello di rumore generato èstato misurato nella camera ricevente, dopo caratterizzazione della stessa per

mezzo del tempo di riverberazione, mediante l’analizzatore di spettro nell’intervallo di frequenza compreso

tra 100 Hz e 3150 Hz: analoga misura è stata eseguita ponendo in funzione la macchina per calpestio norma-

lizzata sul massetto in pietra serebna posto direttamente a contatto del solaio di prova in calcestruzzo armato.

La procedura di valutazione dei risultati è stata effettuata mediante l’ausilio delle curve normalizzate  conte-

nute nella norma ISO 717 parte 2a.

L’analisi comparativa dei risultati ha fornito quantitativamente l’abbattimento del livello di rumore di calpe-

stio dovuto al contributo del campione in prova.

Il valore del livello di pressione sonora di calpestio “L” è stato calcolato, per ogni banda di frequenza, utiliz-

zando la seguente formula:

L = L1+ 10  log A
A0

(dB)

dove: L1 =  livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB;

A0 =  valore dell’area di riferimento, pari a 10 m2;

A =  area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m2,  calcolata a sua

    volta utilizzando la seguente formula:

A = 0,163

=  volume della camera ricevente, espresso in m3;

=  tempo di riverberazione, espresso in s.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente media =  24 °C

Umidità relativa                     =  68 %






